
Top Swing
Öppningsbeslag för vridfönster

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA Allswing ®
Monteringsanvisning
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Top Swing

1. Glidskena

2.  Vridbeslag Vänster

3.  Vridbeslag Höger

4. Toppglid

5. Bågfäste

6. Bakkantsäkring

7. Bakkantsäkring mitt

8. Styrning/Hotellås

9. Slutbleck

10. Hörnbeslag

11. Spanjolett

12. Handtag

13. Distans

14. Styrskruv

14

13

ASSA ABLOY, the global leader 
in dorr opening solution.

ASSA OEM AB förbehåller sig rätten att göra uppdateringar på ritningarna. 
För senaste uppdaterade ritning kontakta ASSA OEM.



4 ALLSWING

1. Glidskenan trycks in i spåret
2. Skruvas eller skjuts fast
3. Se till att glidskenan täcker hela karmfalshöjden

Eloxerad glidskena är standard på Top Swing och Top Hung.

Anvisningar och rekommendationer

Top Swing Monteringsanvisning 
Glidskena, vrid 49

A

1.

2.

ASSA OEM AB förbehåller sig rätten att göra uppdateringar på ritningarna. 
För senaste uppdaterade ritning kontakta ASSA OEM.

ASSA ABLOY, the global leader 
in dorr opening solution.

V r i d  4 9



ALLSWING 5

1. Glidskenan trycks in i spåret
2. Skjuts eller limmas fast
3. Se till att glidskenan täcker hela karmfalshöjden

Eloxerad glidskena är standard på Top Swing och Top Hung.

Anvisningar och rekommendationer

Top Swing Monteringsanvisning 
Glidskena, vrid 58

ASSA ABLOY, the global leader 
in dorr opening solution.

ASSA OEM AB förbehåller sig rätten att göra uppdateringar på ritningarna. 
För senaste uppdaterade ritning kontakta ASSA OEM.

V r i d  5 8



6 ALLSWING

Top Swing borranvisning karm och båge
Vrid 49

Borrning bågfäste Borrning öppningsbegränsare och justeringskruv

Sidostycke

Distansbricka

Styrning

Slutbleck
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Bottenstycke

Distansbricka

Styrning
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Modell Karmyttermått C Distans Styrning Distans Styrning Max bågvikt Spanjolett typ* Slutbleck*

S0 501-564 -28,5 - - - - 45 kg 5600 3980

S1 565-679 -28,5 - - - - 45 kg 5600 3980

S2 680-859 -8,5 - - - - 45 kg 5600 3980

S2B 860-949 -8,5 - - - - 45 kg 5600 3980

S3 950-1046 51,5 75±5 145 2 st 1 st 45 kg 5600 3980

S4 1050-1229 51,2 75±5 195 2 st 1 st 45 kg 5600 3980

S5 81,3 75±5 255 2 st 1 st 45 kg 5600 3980

* Endast rekommendationer. Vi tar även fram kundunika lösningar.

Spanjolett med kolv som låser i karmsidostycke

Modell Karmyttermått C Distans Styrning Distans Styrning Max bågvikt Spanjolett typ Slutbleck

S1 485-599 -29,6 - - - - 45 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

S2 600-859 -9,7 - - - - 45 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

S3 860-998 50,2 75±5 145 2 st 1 st 45 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

S4 999-1198 50,2 75±5 195 2 st 1 st 45 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

S5 1199-1485 80,2 75±5 255 2 st 1 st 45 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

Spanjolett med kolv som låser i karmbottenstycke

ASSA ABLOY, the global leader 
in dorr opening solution.

ASSA OEM AB förbehåller sig rätten att göra uppdateringar på ritningarna. 
För senaste uppdaterade ritning kontakta ASSA OEM.

V r i d  4 9



ALLSWING 7

Top Swing borranvisning karm och båge
Vrid 58

Borrning bågfäste Borrning öppningsbegränsare och justeringskruv

Sidostycke Bottenstycke

Distansbricka

Styrning

Slutbleck
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Distansbricka

Styrning
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Modell Karmyttermått C Distans Styrning Distans Styrning Max bågvikt Spanjolett typ* Slutbleck*

S0 501-564 -28,5 - - - - 60 kg 5600 3980

S1 565-679 -28,5 - - - - 60 kg 5600 3980

S2 680-859 -8,5 - - - - 60 kg 5600 3980

S2B 860-949 -8,5 - - - - 60 kg 5600 3980

S3 950-1046 51,5 75±5 145 2 st 1 st 60 kg 5600 3980

S4 1050-1229 51,2 75±5 195 2 st 1 st 60 kg 5600 3980

S5 1230-1399 81,3 75±5 255 2 st 1 st 60 kg 5600 3980

S6 1400-1600 71,3 75±5, 180±5 315 4 st 1 st 60 kg 5600 3980

* Endast rekommendationer. Vi tar även fram kundunika lösningar.

Spanjolett med kolv som låser i karmsidostycke

Modell Karmyttermått C Distans Styrning Distans Styrning Max bågvikt Spanjolett typ Slutbleck

S1 485-599 -29,6 - - - - 60 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

S2 600-859 -9,7 - - - - 60 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

S3 860-998 50,2 75±5 145 2 st 1 st 60 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

S4 999-1198 50,2 75±5 195 2 st 1 st 60 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

S5 1199-1398 80,2 75±5 255 2 st 1 st 60 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

S6 1399-1600 70,2 75±5, 180±5 315 4 st 1 st 60 kg Enligt senare 
anvisning

Enligt senare 
anvisning

Spanjolett med kolv som låser i karmbottenstycke

ASSA ABLOY, the global leader 
in dorr opening solution.

ASSA OEM AB förbehåller sig rätten att göra uppdateringar på ritningarna. 
För senaste uppdaterade ritning kontakta ASSA OEM.

V r i d  5 8



8 ALLSWING

1. Passa in och skruva fast bakkantssäkringar (bakkantsäkring mitt vid   
 karmbredd över 1200 mm). Rekommenderat mått från kant: 13 mm.
2. Passa in och skruva fast beslaget. 
 Rekommenderad skruvdimension: 4x20 mm
3. Passa in och skruva fast styrning/hotellås (endast vänster sida)
4. Passa in och skruva fast distansbricka (både höger och vänster sida)
5. Passa in och skruva fast slutbleck
Vi rekommenderar att samtliga skruvhål förborras.

Anvisningar och rekommendationer

Top Swing Monteringsanvisning
Montera beslag i karm

1.

2.

3.

4.

5.
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ASSA OEM AB förbehåller sig rätten att göra uppdateringar på ritningarna. 
För senaste uppdaterade ritning kontakta ASSA OEM.

ASSA ABLOY, the global leader 
in dorr opening solution.

V r i d  4 9 / 5 8



ALLSWING 9

Top Swing Monteringsanvisning
Montera beslag i båge

1. Montera styrskruven för toppgliden
2. Passa in och skruva fast bågfästen
3. Montera spanjoletten

Vi rekommenderar att samtliga skruvhål förborras.

Anvisningar och rekommendationer

1.

2.

3.

ASSA OEM AB förbehåller sig rätten att göra uppdateringar på ritningarna. 
För senaste uppdaterade ritning kontakta ASSA OEM.

ASSA ABLOY, the global leader 
in dorr opening solution.

V r i d  4 9 / 5 8



10 ALLSWING

1. Lås armarna i beslaget. 
2. Tryck in bågtapparna i bågfästet.
3. Känn efter så att bågtapparna sitter fast. 

Anvisningar och rekommendationer

Top Swing Monteringsanvisning
Montera ihop båge och karm

A

2.
1.

ASSA OEM AB förbehåller sig rätten att göra uppdateringar på ritningarna. 
För senaste uppdaterade ritning kontakta ASSA OEM.

ASSA ABLOY, the global leader 
in dorr opening solution.

V r i d  4 9 / 5 8



ALLSWING 11

Top Swing Monteringsanvisning
Montera toppglidarna och bakkantssäkring

1. Behåll beslaget i låst läge för montering av toppglid. 
 a. Toppglid förs in så att gliden griper tag i glidskenan.
 b. Toppglid vrids till rakt läge.
 c. Vik in bågen och skruva fast toppglidarna i bågen, 4 st skruv. 
2. Passa in och skruva fast bakkantsäkring. Vid karmbredd över 1200 mm, passa  
 in och skruva fast bakkantsäkring i mitten, 2 st skruv. 
3. Skruva fast toppglidarna på sidan av bågen, 1 st skruv. 
Vi rekommenderar att samtliga skruvhål förborras.

Anvisningar och rekommendationer

1a-c.

2.

3.

ASSA OEM AB förbehåller sig rätten att göra uppdateringar på ritningarna. 
För senaste uppdaterade ritning kontakta ASSA OEM.

ASSA ABLOY, the global leader 
in dorr opening solution.

V r i d  4 9 / 5 8



Rekommendation
Som beslagstillverkare rekommenderar vi att samtliga 
skruvhål förborras.

Kontroll
Kontrollera skruvar i bågfäste, 2 st skruv.1. 

Kontrollera att beslaget sitter i fönstret genom att 2. 
snap-in funktionen är aktiverad i bågfästet.

Kontrollera att toppgliderna skruvats fast korrekt i 3. 
bågen, 4 st skruv.

För att säkerställa funktionen krävs att fönstret 4. 
roteras 180 grader, denna kontroll skall ske på fabrik 
samt efter installation hos kund.

Kontrollera att bågen är centrerad i karmen, på fabrik 5. 
samt efter installation hos kund.

Smörjning  av glidskena.6. 

Toleranser
Springa mellan karm och båge minst ner till 5,5 mm på 
båda sidorna.

Rekommendation, kontroll och underhåll
Top Swing

Vid montering: Smörjning av glidskena.
Varje år: För att öka och bibehålla en god funktion, 
samt öka produktens livslängd, skall fönsterbe-
slag smörjas med några droppar smörjmedel 1-2 
gånger per år.
Rekommendations av smörjmedel:   
Shell Cassida RLS2 eller likvärdig.

Smörjning 
1 & 2

3

12 ALLSWING



Besöksadress: 
Bruksgatan 17, Göteborg

Postadress:
Box 12199 
402 42 Göteborg

Tel: 031 - 704 40 00
info. assaoem.se

ASSA OEM AB

Huvudkontor 

Besöksadress: 
Kungsgatan 71, Eskilstuna 

Postadress:
Box 371
671 05 Eskilstuna

Tel: 016-17 70 00
@assaoem.se

www.assaoem.se

ASSA OEM delar en genuin kunskap och kompetens om 
fönstersystem med fönstertillverkaren och erbjuder ett nära 
samarbete med professionell rådgivning. Med ”know-how” 
om fönsterbeslag och kompetent personal, som har gedigen 
kunskap om produktion och användning av fönsterbeslag, 
blir ASSA OEM er naturliga partner vid beslagning av fönster. 
Vår tillverkning är anpassad för såväl standardlösningar som 
kundspecifika lösningar.




