
Spartan och Titan är vändbara höger/vänster. Anslut 
medföljande kabel i låset, Se bild A. Se till att kabeln 
löper i spåret på låset. Bild B visar korrekt kabelplacering. 
Kabeln skall löpa genom hålet i låset och genom hålet i 
skåpdörren ut till knappsatsen.

 

Bild  A 

 

Bild B 

1. Kapa axeln i följande 
längd: Dörrens tjocklek + 
19 mm. Fila bort eventuella 
grader

6. I monteringsplattans bot-
ten finns ett uttag för axeln. 
Placera monteringsplattan 
på dörren och axeln i mon-
teringsplattans uttag. Skruva 
fast bottenplattan. OBS: 
Ingen del av kabeln får ligga 
lagrad under bottenplattan. 
Dra inte skruvarna mer än 
1,695 Nm.

7. Om batterikabeln (röd & 
svart med vit kontakt) inte 
redan är ansluten, anslut 
denna till knappsatsen.

8. Anslut låsets kabel till 
knappsatsen.

2. Lägg låsets kabel i axelns 
spår. Mata fram kabeln, dra 
ej i kontakten.

3. Sätt i axeln i botten på 
låset. Dra försiktigt i kabeln 
tills den är sträckt. 

4. Montera låset med 
medföljande skruv. Kabeln 
skall vara sträckt och får 
inte ligga lagrad mot 
låset. Avståndet mellan 
regelverkets blockerande 
del och låset skall vara 
min. 4 mm.
Regelverkets block-
erande del får inte heller 
belasta låsets regel med 
sidotryck. 

5. Trä låsets kabel genom 
knappsatsens monterings-
platta.
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11. Placera knappsatsen 
på monteringsplattan 
med knappsatsens ovan-
sida först (klockan 12). 
Säkerställ att inga kablar 
är i kläm. 

12. Skruva fast knappsatsen 
med medföljande standard-
skruv alternativt en-vägs-
skruv. Envägsskruven krävs 
för att uppfylla EN1300. Sätt 
dit den självhäftande S&G-
logotypen över skruven.  

13. Installation av batteri. Dra 
den fjäderbelastade knappen 
mot dig och vrid försiktigt 
knappsatsens ring motsols tills 
det tar stopp. Dra ringen försik-
tigt mot dig och batteriutrym-
met blir synligt Anslut och 
placera batteriet i batteriut-
rymmet. Duracell 9V alkaliska 
rekommenderas.

14. Säkerställ att inga kablar 
ligger i kläm, tryck sedan 
tillbaka ringen mot monte-
ringsplattan och vrid ringen 
medsols till sitt ursprungslä-
ge. Knappen skall nu snäppa 
tillbaka. 
Kontrollera låsets funktion 
minst 3 gånger innan skåp-
dörren stängs.

9. Låsets kabel skall 
lagras på monterings-
plattans vänstra sida. 
Säkerställ att kabeln 
inte ligger I kläm.

10. Lagra batterikabeln på 
höger sida av monte-
ringsplattan. Säkerställ att 
batterifästet är placerat 
i utrymmet för batteriet 
Säkerställ att kabeln inte 
ligger I kläm.
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