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Spartan och Titan är vändbara höger/vänster. Anslut med-
följande kabel i låset, se bild A. Bild B visar korrekt kabelpla-
cering om deckelsidan (låsets lock) på låset skall monteras 
mot skåpdörren. Kabeln läggs runt kortsidan på låset och i 
spåret på låset. Vik kabeln 90 grader innan den förs genom 
hålet i skåpdörren ut till knappsatsen. Det är mycket viktigt 

1. Säkerställ att ytan där låset skall monteras är jämn och slät. 
Säkerställ att hålet i skåpdörren inte har några skarpa kanter 
som kan skada låsets kabel. Hålet i skåpdörren skall vara 
minst 8 mm i diameter. För låsets kabel genom hålet till  
dörrens utsida. Säkerställ att all överbliven kabel finns på 
utsidan av dörren och inte ligger i kläm under låset.

2. Montera låset med  
medföljande skruv. 
Dra åt skruvarna  
34 - 45 dNm.

3. Avståndet mellan regel-
verkets blockerande del och 
låset skall vara min. 4 mm. 
Regelverkets blockerande 
del får inte heller belasta 
låsets regel med sidotryck.

Bild A Bild B Bild C

att kabeln löper i låsets spår innan låset monteras. Kabeln 
får inte ligga i kläm under låset. Bild C visar korrekt kabelpla-
cering när motsatt sida av låset monteras mot skåpdörren. 
I detta fall, skall kabeln löpa i låsets spår, genom hålet i låset 
och genom hålet i skåpdörren ut till knappsatsen.

Installationsanvisning  
Sargent & Greenleaf 

Spartan 1006 och Titan 2006. Pivot Bolt

Installation av S&G vinklad knappsats 6120-210/6120-232

Installation av lås

1. Lossa batterihållaren 
genom att dra i den  
gula dragfliken i botten  
av knappsatsens  
monteringsplatta.

2. Placera låskabeln i den 
försänkta kanalen på 
baksidan av knappsatsens 
monteringsplatta. Säker-
ställ att kabeln löper i den 
försänkta kanalen så att den 
inte kommer i kläm.

 

3. För låsets kabel genom 
knappsatsens monterings-
platta.
Skruva fast monterings- 
plattan på dörren och  
säkerställ att kabeln inte 
hamnar i kläm utan att den 
löper i den försänkta  
kanalen. Dra all överflödig 
kabel genom dörren till  
insidan av monterings-
plattan.

Läs igenom hela anvisningen innan installationen påbörjas. I anvisningen finns instruktioner för 
montering av två olika knappsatser: Vinklad knappsats 6120-210/6120-232 med batteri i botten 
och knappsats 6130-401 med batteri i toppen. Identifiera vilken av dessa knappsatser som skall 
monteras innan installationen påbörjas.
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Installationsanvisning  
Sargent & Greenleaf   

Spartan 1006 och Titan 2006. Pivot Bolt

4. Den runda svarta plastski-
van skall placeras i batteri-
hållarhuset med de två 
benen pekande ut från  
monteringsplattan.  
Plastskivan snäpper på plats 
när den är rättvänd.

 

5. Anslut låset kabel i det 
matchande svarta uttaget på 
baksidan av knapp-
satsen. Kontakten 
är utformad för att 
kunna infogas endast 
när den är rättvänd.

6. Anslut batterikabeln vita 
kontakt i det matchande 
vita uttaget på baksidan av 
knappsatsen. Kontakten 
är utformad för att kunna 
infogas endast när den är 
rättvänd.

7. Placera ett 9-volts alkaliskt 
batteri (Duracell® rekommen-
deras) i batterihållaren.  
Skjut sedan in hållaren i  
öppningen i botten av 
monteringsplattan. Håll 
knappsatsen i handen och 
prova låsets funktion minst 
3 gånger. 

8. Placera låsets kabel i om-
rådet ovanför batterihållaren 
så att kabeln inte hamnar 
i kläm när knappsatsen 
monteras.
Sätt i knappsatsen med 
toppen först i monterings-
plattans ovansida. Där finns 
en fördjupning som passar 
knappsatsen överkant. 
Säkerställ att inga kablar är 
i kläm.

9. Skruva fast knappsatsen 
med medföljande standard-
skruv alternativt en-vägs-
skruv. En-vägsskruven krävs 
för att uppfylla kraven enligt 
EN1300 och VdS.

10. Sätt dit den självhäftande 
S&G logotypen över skruven. 
Installationen av knappsatsen 
är nu klar.  
Kontrollera låsets funktion 
minst 3 gånger innan  
skåpdörren stängs.

Installation av S&G knappsats 6130-401

1. För låsets kabel  
genom knappsatsens  
monteringsplatta.  
Skruva fast  
monteringsplattan  
på dörren.

2. Placera knappsatsens ring 
på knappsatsens monte-
ringsplatta. Högst upp på 
ringen sitter en fjäderbe-
lastad knapp. Placera den 
enligt den vita pilen.

3. När den sitter på monte-
ringsplattan, vrid medsols 
tills knappen står kl 12. 
Knappen kan behöva dras ut 
innan ringen går att vrida till 
rätt position.

4. Anslut låsets kabel till 
knappsatsen.

5. Om batterikabeln  
(röd & svart med vit kontakt) 
inte redan är ansluten,  
anslut denna till knappsatsen.

6. Låsets kabel skall lagras på 
monteringsplattans vänstra 
sida. Säkerställ att kabeln 
inte ligger I kläm.
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ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience

ASSA OEM AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 71 77

Customer support:  
Phone intl. +46 (0)16 17 70 00
kundservice.etuna@assaoem.se

www.assaoem.se
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Installationsanvisning  
Sargent & Greenleaf   

Spartan 1006 och Titan 2006. Pivot Bolt

9. Installation av batteri.  
Dra den fjäderbelastade 
knappen mot dig och vrid 
försiktigt knappsatsens ring 
motsols tills det tar stopp. 
Dra ringen försiktigt mot dig 
och batteriutrymmet blir 
synligt. 

7. Lagra batterikabeln på  
höger sida av monterings-
plattan. Säkerställ att  
batterifästet är placerat 
i utrymmet för batteriet 
Säkerställ att kabeln inte 
ligger I kläm.

8. Placera knappsatsen på 
monteringsplattan med 
knappsatsens ovansida först 
(klockan 12). Säkerställ att 
inga kablar är i kläm.  
Skruva fast knappsatsen 
med medföljande standard-
skruv alternativt en-vägs-
skruv. En-vägsskruven krävs 
för att uppfylla EN1300. Sätt 
dit den självhäftande S&G-
logotypen över skruven.  

10. Anslut och placera  
batteriet i batteriutrymmet. 
Duracell 9V alkaliska rekom-
menderas. 

Alla mått i mm

11. Säkerställ att inga kablar 
ligger i kläm, tryck sedan 
tillbaka ringen mot monte-
ringsplattan och vrid ringen 
medsols till sitt ursprungs-
läge. Knappen skall nu snäppa 
tillbaka. 
Kontrollera låsets funktion 
minst 3 gånger innan  
skåpdörren stängs.


